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Einführung
Atmel erweitert sein Cortex-M3 -Portfolio um 
SAM3S, eine neue Cortex-M3-Flash-MCU-
Familie, welche u.a. Features zur Vereinfachung 
der PCB-Entwicklung beinhaltet. Des Weiteren 
wurde die Leistungsaufnahme bis hinunter zu 
2.3 mW bei 1 MHz verringert. Inspiriert von dem 
ARM7 High-Runner SAM7S, stellt die SAM3S-
Familie den idealen Migrationspfad dar: pin-
kompatibel (in 64-pin Varianten) können Sie nun 
eine SAM7S-Applikation hinsichtlich Peripherie 
und CPU-Leistung auf einen zeitgemäßen Stand 
bringen. 

Peripherals, Memories und Packages
Die SAM3S-Familie umfasst USB FS Device, 8-bit 
EBI-Light (100pin), SPI, I²C, Usarts, Quadratur
Decoder , Motor PWM , 12-bit ADC, 12-bit DAC , 
HS SDI/SDIO, SSC, Analog Komparatoren,  RTC, 
SAM-BA Boot ROM. SAM3S ist in 48-pin, 64-pin 
(QFN, QFP) und 100-pin (BGA, QFP) von 64K-
256K Flash erhältlich. 32K und 512K Flash 
Versionen werden für Ende 2010 angekündigt.

Besondere Features
Der Betrieb an 1.8V �s�s�s�s10% erweitert den Einsatz 
der MCU, die nunmehr mit zwei AA-Alkali-
Batterien betrieben werden kann. Der SAM3S 
verbraucht nur 1.45 mW/MHz bei 64 MHz Taktung 
und 1.6µA im Backup Mode bei laufender RTC. 
Der SAM3S ist die erste ARM MCU mit einem 
Parallel Data Capture Mode auf den PIOs mit 
DMA Support. Diese Betriebsart ergänzt  das 
externe Businterface (EBI) und kann zusätzlich 
Daten von nicht buskompatibler externer 
Peripherie sammeln. So zum Beispiel von low-
cost Image Sensoren . Die Memory-Protection-
Unit (MPU) verbessert die Softwaresicherheit 
besonders bei dem Einsatz von Betriebssystemen. 

Applikationsgebiete
Konsumer, Industrial-Control, Metering, Toys, 
Medizintechnik, Test- und Messequipment, 
802.15.4 Wireless-Networking, sowie PC-, 
Telefon-, Gamingzubehör.

Die neue Cortex-M3™ SAM3S-Familie
Viel “neues Zeug”, aber immer noch kompatibel !

Kapazitiver Touch
SAM3S wird von Atmels kostenlosen QTouch
Library unterstützt . Somit können Sie  mit 
geringstem Aufwand Kapazitive Tasten, Slider und 
Wheels mit ATSAM3S realisieren.

Die eindeutige 128-bit ID und das „Scrambled
External Businterface“ erschweren mögliche 
Softwarepiraterie. Ein Hardware CRC Check
sichert die Funktion des Programmspeichers auch 
während des Betriebes ab. Integrierte 
Serienwiderstände bedämpfen schnelle IO-
Signale und vereinfachen somit ihr PCB Design.

ATSAM3S 
Blockdiagram
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ATSAM3 Familien…
Hier ein Überblick über bereits existierende und bald erscheinende SAM3 Cortex™-M3Familien:

Starten Sie SAM3 ARM® Cortex™-M3™ mit MSC…

MSC stellt erneut ein ready-to-start AT91SAM3S-Startup Paket , bestehend aus AT91SAM3S-EK und 
AT91SAM-ICE JTAG Interface, vor. 
Dieses Kit wird mit einer Atmel CD-ROM (SAM3S-Treiber, Beispielprojekte etc.) vertrieben. 
Das AT91SAM3S-EK Eval-Board ist bestückt mit AT9SAMSAM3S4C-AU (100 pin, 256K Flash, 48K 
SRAM, EBI). Interfaces auf dem EK sind USB FS Device, UARTs, 2.8“ QVGA TFT mit resistivem Touch, 
Kapazitive Taster & Slider, SD/SDIO/MMC Kartenslot, ZIGBEE-Verbinder, NAND Flash und JTAG.
Schaltpläne, BOM, Gerberfiels etc. werden von Atmel via MSC zur Verfügung gestellt.

Lernen Sie alles über SAM3 ARM® Cortex-M3™ mit MSC…

MSC und DOULOS werden noch in 2010 einen 2-tages SAM3-Cortex Hands-On Workshop anbieten . Ihr 
persönliches SAM3-EK ist im Preis enthalten. Bitte informieren bzw. registrieren Sie sich online via MSC 
Webseite  http://www.msc-ge.com/seminare ab Juni 2010.

Samples Q4'10 
2 x CAN, HS USB OTG, 12-bit ADC&DAC
100pin QFP/BGA

ATSAM3A

Samples Q3'10 
2 x CAN, Ethernet, HS USB OTG, 12-bit ADC&DAC, EBI, 
SDRAM
100/144/208 pin QFP/BGA

ATSAM3X

Samples Q3'10 Entry MCU, low cost, No USB, 48/64/100 pin QFP/QFN/BGAATSAM3N

Samples NOW
MP Q4 2010

Pin compatible (!) to AT91SAM7S, Motor PWM
12-bit ADC&DAC, Comparators ,QDEC, HS MCI, EBI, 
QTouch, 48/64/100 pin QFP/QFN/BGA

ATSAM3S

Samples NOW
MP Q3 2010

Hi-Speed (480Mbps) USB Device, bis 256K Flash & 52K 
SRAM, 
12-bit 1Mbps ADC, Motor PWM,   
Hi Speed Flash Card Interfaces, ext. Businterface, 
100/144 pin LQFP/BGA Packages

ATSAM3U

StatusFeaturesCM3 Family

Orderkode: AT91SAM3S-Startup Paket
Preis €139,- + MwSt. + Lieferung aus Stutensee


